Простое руководство по устройствам свободной энергии
обзор
Эта электронная книга содержит большую часть того, что я узнал об этом предмете после нескольких лет исследований. Я не пытаюсь вам что-либо продать, и я не пытаюсь вас ни в чем убедить. Когда я начал изучать эту тему, там было очень мало полезной информации, и все, что было вокруг, было погребено в непонятных патентах и ​​документах. Моя цель здесь - облегчить вам поиск и понимание некоторых соответствующих материалов, доступных в настоящее время. То, во что вы верите, зависит от вас самих, и это не мое дело. Позвольте мне подчеркнуть, что почти все устройства, обсуждаемые на следующих страницах, являются устройствами, которые я лично не создавал и не тестировал. Это займет несколько жизней, и это никоим образом не будет практическим вариантом. Следовательно, хотя я считаю, что все сказанное является полностью точным и правильным, вы должны относиться ко всему как к «слуху» или мнению.

Братьям Райт сказали, что самолеты не могут летать, потому что они тяжелее воздуха. Это было широко распространенное мнение. Братья Райт наблюдали за летящими птицами, и, поскольку, несомненно, птицы значительно тяжелее воздуха, стало ясно, что широко распространенное мнение было совершенно неверным. Исходя из этого, они разработали самолеты, которые летали на отлично.

Прошли годы, и технология, созданная братьями Райт, и их тщательные научные измерения и обоснованная теория, превратились в «науку» о воздухоплавании. Эта наука широко использовалась для проектирования и создания очень успешных самолетов, и «аэронавтика» приобрела ауру «закона».

К сожалению, кто-то применил аэронавигационные расчеты к полету шмелей и обнаружил, что согласно аэронавтике шмели не могли летать, поскольку их крылья не могли генерировать достаточную подъемную силу, чтобы оторваться от земли. Это было проблемой, так как было вполне возможно наблюдать, как пчелы летают очень компетентно. Итак, «законы» аэронавтики гласили, что пчелы не могут летать, но пчелы действительно летают.

Значит ли это, что законы аэронавтики были бесполезны? Конечно, нет - эти «законы» использовались годами и доказали свою ценность, производя превосходные самолеты. Что он действительно показал, так это то, что «законы» аэронавтики еще не охватывали каждый случай и должны были быть расширены, чтобы охватить способ, которым пчелы летают, то есть путем подъема, создаваемого турбулентным воздушным потоком.

Очень важно осознавать, что то, что называют научными «законами», является просто лучшими работающими теориями в настоящее время, и практически точно необходимо, чтобы эти «законы» нужно было модернизировать и расширять по мере проведения дальнейших научных наблюдений и дальнейшего развития. факты раскрыты.   

Вступление
Следует подчеркнуть, что данный материал предназначен для предоставления вам информации и только этой информации. Если вы решите, основываясь на том, что вы читаете здесь, создать какое-либо устройство или другое устройство, вы делаете это исключительно на свой страх и риск и под свою ответственность. Например, если вы возьмете что-то в тяжелую коробку, а затем уроните ее на носок, это будет полностью вашей ответственностью (вы должны научиться быть более осторожным), и никто, кроме вас, не несет никакой ответственности за вашу травму, или любая потеря дохода, вызванная, когда Ваш палец ноги восстанавливается. Позвольте мне усилить это, заявив, что я не гарантирую, что любое устройство или система, описанные в этом документе, работают так, как описано, или каким-либо другим образом, а также не утверждаю, что любая из следующей информации полезна каким-либо образом или что любое описанное устройство полезен любым способом или для любой цели вообще. Кроме того, позвольте мне подчеркнуть, что я не призываю вас фактически сконструировать любое устройство, описанное здесь, и тот факт, что предоставлены очень подробные сведения о конструкции, не следует истолковывать как мое побуждение вас физически сконструировать любое устройство, описанное в этом документе. Вы можете считать это художественным произведением, если решите это сделать.

Я прошу прощения, если эта презентация кажется очень элементарной, но цель состоит в том, чтобы сделать каждое описание как можно более простым, чтобы все могли его понять, включая людей, чей родной язык не является английским. Если вы не знакомы с основными принципами электроники, прочитайте, пожалуйста, простое пошаговое руководство по электронике в главе 12, которое предназначено, чтобы помочь начинающим в изучении этого предмета.

На данный момент - в первые годы двадцать первого века - мы достигли того момента, когда нам нужно осознать, что некоторые «законы» науки не охватывают каждый случай, и хотя они были очень полезны в В прошлом они должны быть расширены, чтобы охватить некоторые случаи, которые были исключены до сих пор.
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Например, предположим, что грабитель банка ворвался в банк и украл там все наличные. Сколько он мог взять? Ответ: «каждая монета и каждая нота». Лимит - это сумма всех наличных денег в здании. Это и есть «Закон» Сохранения Энергии. То, что он говорит, очень просто - вы не можете взять больше, чем есть в начале. Это кажется довольно простым, не так ли?

В качестве другого примера рассмотрим стеклянный стакан, полностью заполненный водой. Используя здравый смысл, скажите, сколько воды можно вылить из стакана? Для целей этой иллюстрации, пожалуйста, примите во внимание, что температура, давление, гравитация и т. Д. Остаются неизменными на протяжении всего эксперимента.
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Ответ: «точный объем, содержащийся внутри тумблера». Согласовано. Это то, что говорит современная наука. Чтобы быть строго точным, вы никогда не сможете вылить всю воду, так как небольшое количество останется, смачивая внутреннюю часть стакана. Другой способ выразить это - сказать, что «эффективность» операции заливки не составляет 100%. Это типично для жизни в целом, где очень немногие, если таковые имеются, действия на 100% эффективны.

Итак, согласны ли мы с современным научным мышлением - максимальное количество воды, которое может вылиться из стакана, равно общему объему внутри стакана? Это кажется простым и понятным, не так ли? Наука так думает и настаивает на том, что это конец истории, и ничто другое невозможно. Такое расположение называется «закрытой системой», поскольку рассматриваются только стекло, вода и гравитация.

Что ж, к сожалению для современного научного мышления, это не единственно возможная ситуация, и «закрытые системы» практически неизвестны в реальном мире. Главным образом, сделаны предположения, что эффекты чего-либо еще вокруг будут нейтрализованы и в целом приведут к чистому нулевому эффекту. Это очень удобная теория, но, к сожалению, она не имеет оснований в реальности.

Давайте снова наполним наш стакан водой и снова начнем его выливать, но на этот раз мы расположим его под источником проточной воды:
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Итак, сколько воды можно вылить из стакана? Ответ: «в миллион раз больше объема тумблера». Но подождите, разве мы не сказали, что абсолютный предел воды, наливаемой из стакана, должен быть объемом внутри стакана? Да, это именно то, что мы сказали, и это то, что говорит нынешнее учение о науке. Суть в том, что то, что говорит современная наука, на самом деле остается верным большую часть времени, но есть случаи, когда основное предположение о том, что это «закрытая система», просто не соответствует действительности.

Одним из распространенных заблуждений является то, что вы не можете получить больше энергии из системы, чем вкладываете в нее. Это неправильно, потому что предложение было тщательно сформулировано. Позвольте мне повторить это и на этот раз подчеркну ключевые слова: «вы не можете получить больше энергии из системы, чем вкладываете в нее». Если бы это было правдой, то было бы невозможно плавать на яхте по всему миру без сжигания топлива, и это было сделано много раз, и ни одна из движущей энергии не исходила от экипажей. Если бы это было так, то зерновая мельница, приводимая в движение водяным колесом, не смогла бы производить муку, поскольку мельник, конечно, не толкает жернова вокруг себя. Если бы это было правдой, никто бы не построил ветряные мельницы, не построил бы солнечные батареи или приливные электростанции.

В заявлении должно быть сказано: «Из системы не может быть извлечено больше энергии, чем вложено в нее или уже есть в ней», и это совсем другое утверждение. При плавании на яхте ветер обеспечивает движущую силу, которая делает путешествие возможным. Обратите внимание, что это среда, обеспечивающая власть, а не моряки. Ветер прибыл без того, чтобы им пришлось с этим что-либо делать, и гораздо меньше, чем 100% энергии ветра, достигающей яхты, фактически превращается в тягу вперед, способствуя плаванию. Значительная часть энергии, поступающей на яхту, в конечном итоге приводит к растяжению оснастки, созданию следа, созданию шума, толканию рулевого и т. Д. И т. Д. Эта идея о том, что из системы выходит не больше энергии, чем из нее, называется « Закон сохранения энергии », и он совершенно прав, несмотря на то, что он сбивает людей с толку.

«Устройства свободной энергии» или «Устройства энергии с нулевой точкой» - это названия, применяемые к системам, которые, по-видимому, производят более высокую выходную мощность, чем их входная мощность. Люди сильно склонны утверждать, что такая система невозможна, поскольку она противоречит Закону о сохранении энергии. Это не так. Если это произойдет, и будет доказано, что любая такая система работает, то «Закон» необходимо будет изменить, чтобы включить вновь обнаруженный факт. Никаких таких изменений не требуется, это просто зависит от вашей точки зрения.
Например, рассмотрим радиоприемник с кристаллами:
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Глядя на это изолированно, мы, похоже, имеем систему свободной энергии, которая противоречит Закону Сохранения Энергии. Конечно, это не так, но если вы не просматриваете всю картинку целиком, вы видите устройство, которое имеет только пассивные компоненты и все же которое (когда катушка имеет правильный размер) заставляет наушники генерировать вибрации, которые воспроизводят узнаваемую речь и музыка. Это похоже на систему, у которой нет энергии и которая вырабатывает энергию. Рассматривая отдельно, это было бы серьезной проблемой для Закона Сохранения Энергии, но при рассмотрении с точки зрения здравого смысла, это не проблема вообще.

Вся картина такова:
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Питание подается на соседний передатчик, который генерирует радиоволны, которые, в свою очередь, вызывают небольшое напряжение в антенне кристаллического набора, который, в свою очередь, питает наушники. Мощность в наушниках намного, намного меньше, чем мощность, используемая для управления передатчиком. Совершенно определенно нет конфликта с законом сохранения энергии. Тем не менее, существует некоторое количество, называемое «Коэффициент производительности» или «COP» для краткости. Это определяется как количество энергии, исходящей из системы, деленное на количество энергии, которое оператор должен поместить в эту систему, чтобы она работала. В приведенном выше примере, в то время как эффективность радиоприемника с кристаллами намного ниже 100%, КПД выше 1. Это связано с тем, что владельцу радиостанции с радиоприемником вообще не нужно предоставлять какую-либо мощность, чтобы она работала, и все же он выводит энергию в виде звука. Поскольку входная мощность пользователя, необходимая для его работы, равна нулю, а значение COP вычисляется путем деления выходной мощности на эту нулевую входную мощность, COP фактически является бесконечностью. Эффективность и КПД - это разные вещи. Эффективность никогда не может превышать 100% и почти никогда не приближается к 100% из-за потерь, понесенных любой практической системой.

В качестве другого примера рассмотрим электрическую солнечную панель:
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Опять же, если смотреть отдельно, это выглядит (и фактически является) устройством свободной энергии, если оно установлено вне помещения при дневном свете, так как ток подается на нагрузку (радио, батарея, вентилятор, насос или что-то еще) без пользователь, обеспечивающий любую входную мощность. Опять же, Power Out без Power In. Попробуйте в темноте, и вы получите другой результат, потому что вся картина:
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Энергия, которая питает солнечную панель, исходит от солнца. Только около 17% энергии, поступающей на солнечную панель, преобразуется в электрический ток. Это, безусловно, не является нарушением закона сохранения энергии. Это необходимо объяснить более подробно. Закон сохранения энергии применяется к закрытым системам и только к закрытым системам. Если из окружающей среды поступает энергия, то Закон Сохранения Энергии просто не применяется, если вы не учитываете энергию, поступающую в систему извне.

Люди иногда говорят о «чрезмерном единстве», когда говорят об эффективности системы. С точки зрения эффективности не существует такого понятия, как «чрезмерное единство», поскольку это означало бы, что из системы выходило больше энергии, чем количество энергии, поступающей в систему. Наш надежный грабитель банков, упомянутый выше, должен был бы вытащить из банковского хранилища больше денег, чем было на самом деле, и это физически невозможно. Во всех практических системах всегда есть некоторые потери, поэтому КПД всегда составляет менее 100% мощности, поступающей в систему. Другими словами, эффективность любой практической системы всегда под единым.

Однако вполне возможно иметь систему с большей выходной мощностью, чем входная мощность, которую мы должны вставить в нее, чтобы она работала. Возьмите солнечную панель, упомянутую выше. У него ужасно низкая эффективность - около 17%, но нам не нужно предоставлять ему какую-либо мощность, чтобы заставить его работать. Следовательно, когда он находится на солнечном свете, его коэффициент производительности («КПД») - это выходная мощность (скажем, 50 Вт), деленная на входную мощность, необходимую для его работы (ноль ватт), которая равна бесконечности. Итак, наша скромная, хорошо известная солнечная панель имеет ужасную эффективность 17%, но в то же время она имеет КПД бесконечности.

Фактическая ситуация такова, что мы сидим в огромном поле энергии, которое мы не можем видеть. Это эквивалентно ситуации для кристаллического набора, показанного выше, за исключением того, что энергетическое поле, в котором мы находимся, очень, очень намного сильнее, чем радиоволны от радиопередатчика. Проблема в том, как использовать энергию, которая свободно доступна вокруг нас, и заставить ее выполнять полезную для нас работу. Это определенно можно сделать, но это не так просто сделать.

Некоторые люди думают, что мы никогда не сможем получить доступ к этой энергии. Не так давно считалось, что никто не может ездить на велосипеде быстрее, чем 15 миль в час, потому что давление ветра на лицо гонщика задушит его. Сегодня многие люди ездят на велосипеде гораздо быстрее, чем это, не задыхаясь. - потому что первоначальное негативное мнение было неверным.

Не так давно считалось, что металлические самолеты никогда не смогут летать, потому что металл намного тяжелее воздуха. Сегодня самолёты весом в сотни тонн летают ежедневно. Зачем? - потому что первоначальное негативное мнение было неверным.

На этом этапе, вероятно, стоит объяснить основы энергии нулевой точки. Каждый кубический сантиметр нашей окружающей среды кипит энергией, настолько, что если бы она была преобразована с использованием уравнения Оливера Хевисайда (сделанного известным Альбертом Эйнштейном), E = mC2 (то есть энергия = масса, умноженная на очень большое число), то это произведет столько материи, сколько может увидеть самый мощный телескоп. Вы не можете видеть энергию. Хорошо, тогда почему вы не можете измерить энергию там? Ну, на самом деле две причины: во-первых, нам никогда не удавалось разработать прибор, который мог бы измерять эту энергию, и, во-вторых, энергия невероятно быстро меняет направление, миллиарды и миллиарды раз в секунду.

Там так много энергии, что частицы материи просто всплывают, а затем снова всплывают. Половина этих частиц имеет положительный заряд, и половина из них имеет отрицательный заряд, и, поскольку они равномерно распределены в трехмерном пространстве, общее среднее напряжение равно нулю. Итак, если напряжение равно нулю, что это за источник энергии? Ответом будет «нет», если вы оставите его в естественном состоянии. Тем не менее, можно изменить случайный характер этой энергии и превратить ее в источник неограниченной, вечной энергии, которая может быть использована для всего, что мы сегодня используем для электроснабжения - для питания двигателей, освещения, обогревателей, вентиляторов, насосов. ... вы называете это, сила для взятия.

Итак, как вы изменяете естественное состояние энергии в нашей среде? На самом деле, довольно легко. Все, что нужно, это положительный заряд и отрицательный заряд, достаточно близко друг к другу. Батарея будет делать то же самое, как и генератор, а также антенна и земля, как и электростатическое устройство, подобное машине Вимшерста. Когда вы генерируете плюс и минус, это влияет на энергию окружающей среды. Теперь вместо полностью случайных плюсовых и минусовых заряженных частиц, появляющихся повсюду, созданный вами Плюс окружен сферой минусовых заряженных частиц, возникающих вокруг него.  Кроме того, созданный вами Минус окружен облаком сферической формы, состоящим из частиц плюс заряда, которые появляются вокруг него. Технический термин для этой ситуации - «нарушенная симметрия», которая является просто причудливым способом сказать, что распределение заряда квантовой пены больше не является равномерно распределенным или «симметричным». Попутно, причудливое техническое название для ваших плюсов и минусов рядом друг с другом, это «диполь», который является просто техногенным способом сказать «два полюса: плюс и минус» - разве не жаргон замечателен?

Итак, просто чтобы понять это, когда вы делаете батарею, химическое воздействие внутри батареи создает клемму плюс и минус. Эти полюса фактически искажают местную среду вокруг вашей батареи и заставляют огромные потоки энергии излучаться во всех направлениях от каждого полюса батареи. Почему батарея не разряжается? Потому что энергия течет из окружающей среды, а не от батареи. Если бы вас учили основам физики или теории электрики, вам, вероятно, сказали, что батарея, используемая для питания любой цепи, снабжает поток электронов, который течет вокруг цепи. Извините, шеф - это совсем не так. Что действительно происходит, так это то, что батарея образует «диполь», который толкает местную среду в неуравновешенное состояние, которое выливает энергию во всех направлениях, и часть этой энергии из окружающей среды течет по цепи, присоединенной к батарее. Энергия не приходит от батареи.

Итак, почему батарея разряжается, если из нее не берется энергия для питания цепи? Ах, это действительно глупая вещь, которую мы делаем. Мы создаем замкнутую цепь (потому что это то, что мы всегда делали), где ток течет по цепи, достигает другой клеммы батареи и немедленно разрушает «диполь» батареи. Все останавливается на месте. Среда снова становится симметричной, огромное количество легко доступной свободной энергии просто исчезает, и вы возвращаетесь туда, откуда начали. Но, не отчаивайтесь, наша надежная батарея немедленно снова создает терминалы Плюс и Минус, и процесс начинается заново. Это происходит так быстро, что мы не видим перерывов в работе схемы, и именно постоянное воссоздание диполя приводит к тому, что батарея разряжается и теряет свою мощность. Позвольте мне повторить еще раз: батарея не обеспечивает ток, который питает цепь, она никогда не имеет и никогда не будет - ток течет в цепь из окружающей среды.

Что нам действительно нужно, так это метод отвода энергии, поступающей из окружающей среды, без постоянного разрушения диполя, который подталкивает окружающую среду к подаче энергии. Это немного сложнее, но это было сделано. Если вы можете сделать это, то вы подключаетесь к неограниченному потоку неисчерпаемой энергии, без необходимости предоставлять какую-либо входную энергию для поддержания потока энергии. Попутно, если вы хотите проверить детали всего этого, Ли и Ян были удостоены Нобелевской премии по физике в 1957 году за эту теорию, которая была подтверждена экспериментом в том же году. Эта электронная книга содержит схемы и устройства, которые успешно используют эту энергию.

Сегодня многим людям удалось использовать эту энергию, но очень мало коммерческих устройств легко доступны для домашнего использования. Причина этого скорее человеческая, чем техническая. Более 10 000 американцев создали устройства или идеи для устройств, но ни один из них не достиг коммерческого производства из-за противодействия влиятельных людей, которые не хотят, чтобы такие устройства были в свободном доступе. Один из методов - классифицировать устройство как «необходимое для национальной безопасности США». Если это будет сделано, разработчик не сможет ни с кем поговорить об устройстве, даже если у него есть патент. Он не может производить или продавать устройство, даже если он его изобрел. Следовательно, вы найдете много патентов на совершенно работоспособные устройства, если вы потратите время и силы на их обнаружение, хотя большинство этих патентов никогда не увидят свет, взятые для собственного использования людьми, выпускающими эти устройства. фиктивные классификации «Национальная безопасность».

Если вы чувствуете, что эта оппозиция свободной энергии и связанным с ней технологиям является плодом моего воображения и что люди, которые заявляют, что более 40 000 патентов на устройства свободной энергии уже подавлены, то, пожалуйста, рассмотрите этот отрывок из напоминания Патенту 2006 года о патентах. Сотрудники офиса в Америке выделяют все патенты, связанные со свободной энергией и любыми смежными вопросами, и передают эти патентные заявки своему руководителю для рассмотрения по-разному для всех других патентных заявок:
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Здесь «USPTO» - это Бюро по патентам и товарным знакам США, которое является частной коммерческой компанией, созданной для того, чтобы зарабатывать деньги для своих владельцев.

Цель этой электронной книги - представить факты о некоторых из этих устройств и, что более важно, где это возможно, объяснить общие сведения о том, почему и как функционируют системы такого типа. Как было сказано ранее, цель этой книги не в том, чтобы убедить вас в чем-либо, а просто в том, чтобы представить вам некоторые факты, которые не так легко найти, чтобы вы могли составить собственное мнение по этому вопросу.

Наука, преподаваемая в школах, колледжах и университетах в это время, устарела и нуждается в серьезном обновлении. Это не происходило в течение некоторого времени, так как люди, которые получают огромную финансовую прибыль, сделали это своим бизнесом, чтобы предотвратить сколько-нибудь значительный прогресс в течение многих лет. Однако Интернет и бесплатный обмен информацией через него усложняют ситуацию. Что они не хотят, чтобы вы знали? Ну, а как насчет того, что вам не нужно сжигать топливо, чтобы получить энергию? Шокирует, не так ли? Это звучит немного безумно для вас? Ну, оставайся и начинай думать.

Предположим, вы должны были накрыть лодку множеством солнечных батарей, которые использовались для зарядки большого блока батарей внутри лодки. И если эти батареи использовались для работы электродвигателей, вращающихся гребных винтов, которые ведут лодку вперед. Если это солнечная погода, как далеко вы могли бы пойти? Насколько лодка может путешествовать, пока солнце взошло, и если батарея большая, вероятно, большую часть ночи. На рассвете следующего дня вы можете продолжить свое путешествие. Океаны были пересечены, делая это. Сколько топлива сжигается для питания лодки? Никто !! Абсолютно нет вообще. И тем не менее, это твердое убеждение, что вам нужно сжечь топливо, чтобы получить энергию.

Да, конечно, вы можете получить энергию от химической реакции сжигания топлива - в конце концов, мы заливаем топливо в баки транспортных средств, «чтобы они поехали», и мы сжигаем масло в системах центрального отопления зданий. Но главный вопрос: «Должны ли мы?», А ответ - «Нет». Так почему мы это делаем? Потому что в настоящее время нет альтернативы. Почему нет альтернативы в настоящее время? Поскольку люди, получающие невероятно большую финансовую прибыль от продажи этого топлива, убедились, что альтернативы нет. В течение многих десятилетий мы были лжецами в этом деле, и нам пора отказаться от этого. Давайте посмотрим на некоторые из основных фактов:

Позвольте мне начать с представления некоторых фактов об электролизе. Электролиз воды осуществляется путем пропускания электрического тока через воду, в результате чего она распадается на газообразный водород и кислородный газ. Этот процесс был детально исследован Майклом Фарадеем, который определил наиболее энергоэффективные возможные условия для электролиза воды. Фарадей определил количество электрического тока, необходимое для разрушения воды, и его результаты приняты в качестве научного стандарта для этого процесса.

Теперь мы сталкиваемся с проблемой, которую ученые отчаянно пытаются игнорировать или отрицать, поскольку у них ошибочное представление о том, что это противоречит Закону сохранения энергии, что, разумеется, не так. Проблема заключается в конструкции электролизера Боба Бойса из Америки, эффективность которого в двенадцать раз выше, чем максимально возможная добыча газа Фарадеем. Это ужасная ересь на научной арене, и средний ученый «по книге» очень взволнован и растерян. Нет необходимости в этом беспокойстве. Закон сохранения энергии остается неизменным, и результаты Фарадея не оспариваются. Однако требуется объяснение.

Для начала позвольте мне показать расположение стандартной электролизерной системы:
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Здесь ток подается на электролизер от электросети. Поток тока вызывает разрушение воды, содержащейся в электролизере, что приводит к количеству газа, прогнозируемого Фарадеем (или меньше, если электролизер не спроектирован правильно и точно построен).

Боб Бойс, исключительно умный, проницательный и способный человек, разработал систему, которая выполняет электролиз воды с использованием энергии, получаемой из окружающей среды. На первый взгляд, дизайн Боба во многом похож на высококачественный электролизер (который он есть), но это гораздо больше. Практическая конструкция и рабочие детали дизайна Боба показаны в http://www.free-energy-info.tuks.nl/D9.pdf, но здесь давайте просто рассмотрим работу его системы в очень общих чертах:
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Здесь очень важное различие заключается в том, что энергия, поступающая в электролизер и вызывающая разрушение воды и выход газа, поступает почти исключительно из окружающей среды, а не из электроснабжения. Основная функция электроснабжения Боба заключается в питании устройства, которое потребляет энергию из окружающей среды. Следовательно, если вы предполагаете, что ток, поставляемый источником электропитания, составляет всю мощность, приводящую в действие электролизер, то у вас есть реальная проблема, потому что при правильной сборке и точной настройке электролизер Боба производит до 1200% максимальной эффективности Фарадея дебит.

Это иллюзия. Да, электрический вход в точности соответствует измеренному. Да, выход газа в точности соответствует измеренному. Да, выход газа в двенадцать раз превышает максимум Фарадея. Но работа Фарадея и Закон сохранения энергии никоим образом не оспариваются, потому что измеренный электрический ток используется главным образом для питания интерфейса с окружающей средой, и почти вся энергия, используемая в процессе электролиза, поступает из локальной среды и не измеряется. Что мы можем сделать разумный вывод, так это то, что приток энергии из окружающей среды, вероятно, примерно в двенадцать раз превышает количество энергии, потребляемой от электроснабжения.

На данный момент у нас нет оборудования для измерения энергии окружающей среды. Мы находимся в том же положении, что и люди, у которых был электрический ток пятьсот лет назад - вокруг не было оборудования, которое можно было бы использовать для измерения. Это, конечно, не означает, что электрического тока в то время не существовало, просто мы не разработали никакого оборудования, способного выполнять измерение этого тока. Сегодня мы знаем, что эта энергия окружающей среды существует, потому что мы можем видеть эффекты, которые она вызывает, такие как работа электролизера Боба, зарядка батарей и т. Д., Но мы не можем измерить ее напрямую, поскольку она вибрирует под прямым углом к ​​направлению, в котором вибрирует электрический ток в. Говорят, что электрический ток вибрирует «поперечно», в то время как эта энергия нулевой точки вибрирует «продольно», и поэтому не оказывает влияния на приборы, которые реагируют поперечно, такие как амперметры, вольтметры и т. д.

Электролизер Боба Бойса, состоящий из 101 пластины, производит до 100 литров газа в минуту, и такая скорость производства может привести в действие двигатели внутреннего сгорания малой мощности. Автомобильный генератор прекрасно подходит для питания системы Боба, в результате получается транспортное средство, которое, по-видимому, работает на воде в качестве единственного топлива. Это не так, и нельзя сказать, что двигатель работает на произведенном газе. Да, он использует этот газ во время движения, но мощность, приводимая в движение автомобилем, поступает непосредственно из окружающей среды как неиссякаемый источник. Точно так же паровой двигатель не работает на воде. Да, в процессе используется вода, но мощность, которая запускается паровым двигателем, исходит от сжигания угля, а не от воды.
Основы "Свободной Энергии":
Вступление этого новичка предполагает, что вы никогда не слышали о свободной энергии раньше, и вам хотелось бы набросать набросок, что это такое, поэтому давайте начнем с самого начала.

У нас складывается впечатление, что люди, которые жили давным-давно, были не такими умными, как мы - в конце концов, у нас есть телевидение, компьютеры, мобильные телефоны, игровые приставки, самолеты… Но, и это большое «но», причина, по которой у них не было этих вещей, состоит в том, что наука не продвинулась достаточно далеко, чтобы эти вещи стали возможными. Это не означало, что люди, которые жили до нас, были не такими умными, как мы.

Вы, наверное, слышали о геометрии Пифагора, который жил сотни лет назад, и эта геометрия до сих пор используется в отдаленных районах, чтобы заложить фундамент для новых зданий. Вы, наверное, слышали об Архимеде, который выяснил, почему все плывет. Он жил более двух тысяч лет назад. Итак, как эти люди складываются против тебя и меня? Были ли они глупые люди?

Это довольно важный момент, потому что он демонстрирует, что совокупность научной информации позволяет многое, что раньше считалось невозможным. Этот эффект не ограничен веками назад. Возьмите 1900 год. Тогда мой отец был молодым, так что это не так давно. Прошло еще три года, прежде чем Орвилл и Уилбур Райт совершили свой первый полет «тяжелее воздуха», поэтому в 1900 году не было самолетов. Не было ни радиостанций, ни, безусловно, телевизионных станций, и вы бы не нашли телефон внутри дома. Единственными серьезными формами информации были книги и периодические издания или учебные заведения, которые опирались на знания учителей. Не было никаких машин, и самый быстрый вид транспорта для среднего человека был на скачущей лошади.

Сегодня трудно понять, как все было не так давно, но подойти ближе ко времени и оглянуться назад всего на пятьдесят лет. Затем люди, занимающиеся исследованиями в научных областях, должны были разработать и создать свои собственные инструменты, прежде чем они когда-либо начали экспериментировать в выбранных областях знаний. Они были изготовителями инструментов, стеклодувами, металлистами и т. Д., А также научными исследователями. В настоящее время в продаже имеются готовые измерительные приборы всех видов. У нас есть кремниевые полупроводники, которых у них не было, интегральные схемы, компьютеры и т. Д. И т. Д.

Важным моментом здесь является тот факт, что достижения в научной теории сделали возможным многие вещи, которые во времена моего отца считались довольно нелепыми. Однако нам нужно перестать думать, как будто мы уже знаем все, что нужно знать, и то, что мы считаем «невозможным!». может когда-нибудь случиться. Позвольте мне попытаться проиллюстрировать это, отметив лишь несколько вещей, которые еще в 1900 году отметили бы вас как «сумасшедшего критика», вещи, которые мы считаем само собой разумеющимся сегодня, потому что и только потому, что мы теперь знакомы с наука за каждой из этих вещей.
Определенность в 1900 году
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Металлический самолет весом 350 тонн не мог

возможно летать - все это знают !!
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Вы не могли бы смотреть кого-то, кто

Тысяча миль - говорите здраво!
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Нет! Конечно, вы не можете говорить с кем-то, кто живет в другой стране, если вы не посетите их!
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Самый быстрый способ путешествовать - это скачущая лошадь.
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Машина никогда не сможет победить человека в шахматах - будь реалистом!
Сегодня мы знаем, что эти вещи не просто возможны, но мы принимаем их как должное. У нас есть мобильный телефон в кармане, и мы можем легко использовать его для общения с друзьями в других странах практически в любой точке мира. Было бы очень странно, если бы мы больше не могли этого делать.

У каждого из нас есть телевизор, и мы можем смотреть, скажем, турнир по гольфу, проходящий на другом конце света. Мы наблюдаем в режиме реального времени, видя результат каждого удара почти так же, как гольфист делает сам. Даже если предположить, что такая вещь возможна, возможно, вас сожгли на костре за колдовство, не так давно, но отсутствие телевизора показалось бы для нас очень странной ситуацией сегодня.

Если бы мы увидели 350-тонный металлический самолет Boeing 747, пролетевший мимо, мы бы не подумали, что это странно, не говоря уже о том, что это «невозможно». Это обычное, случайное путешествие со скоростью 500 миль в час, скорость, которая считалась бы фантазией, когда мой отец был молодым. Тот факт, что самолет настолько тяжелый, нас не волнует, так как мы знаем, что он будет летать, и делает это регулярно каждый день в году.

Мы считаем само собой разумеющимся, компьютер, который может сделать миллион вещей за одну секунду. Сегодня мы потеряли понимание того, насколько велик «миллион», и мы знаем, что большинство людей могут проиграть в шахматы, если будут играть против компьютера, даже дешевого шахматного компьютера.

Что нам нужно понять, так это то, что наши нынешние научные знания далеки от того, чтобы быть исчерпывающими, и предстоит еще очень многое изучить, и что вещи, которые современный человек сегодня считает «невозможными», вполне могут быть повседневными повседневными современные вещи всего за несколько лет. Это не потому, что мы глупы, а потому, что нашей современной науке еще предстоит пройти долгий путь.

Цель этого веб-сайта (http://www.free-energy-info.tuks.nl) - объяснить некоторые вещи, которые современная наука не преподает в настоящее время. В идеале нам нужно устройство, которое будет питать наши дома и автомобили без необходимости сжигать топливо любого рода. Прежде чем вы поймете, что это какая-то новая и дикая идея, пожалуйста, помните, что ветряные мельницы уже очень давно перекачивают воду, измельчают зерно, поднимают тяжелые грузы и вырабатывают электроэнергию. Водяные колеса выполняли аналогичную работу в течение очень долгого времени, и ни одно из этих устройств не сжигает топливо.

Энергия, которая питает ветряные мельницы и водяные колеса, приходит к нам через Солнце, которое нагревает воздух и воду, вызывая ветер и дождь, питая наши устройства. Энергия поступает из нашей местной среды, ничего не стоит нам и будет поступать независимо от того, будем мы ее использовать или нет.

Большинство фотографий ветрогенераторов и водяных колес, которые вы увидите, показывают устройства, для установки которых потребовалось бы много денег. Название этой электронной книги - «Практическое руководство по устройствам свободной энергии», а слово «практический» предназначено для обозначения того, что большинство из сказанного - это вещи, которые вы, лично у вас, имеете разумный шанс построить для себя, если вы решите сделать это. Тем не менее, хотя в главе 14 содержатся инструкции по созданию собственного ветрогенератора с нуля, перекачиванию воды в гору без использования топлива и использованию энергии волны при низких затратах, это зависит от погодных условий. Поэтому основной темой является следующее поколение коммерческих устройств, устройств, которым не требуется топливо для функционирования и питания наших домов и транспортных средств, устройств, которые работают независимо от погодных условий.
Возможно, я должен отметить в этой точке, что коммерческому внедрению этой новой волны высокотехнологичных устройств активно противостоят люди, которые потеряют очень большой поток дохода, когда это в конечном итоге произойдет, как это наверняка произойдет. Например, Shell BP, которая является типичной нефтяной компанией, получает около 3 000 000 долларов США в час, каждый час каждого дня в году, и существуют десятки нефтяных компаний. Правительство делает даже больше, чем это, из-за того, что 85% продажной цены на нефть в Великобритании составляют правительственный налог. Независимо от того, что они говорят (и они оба любят говорить «зеленый», чтобы завоевать популярность), ни один из них не будет ни на миг, подумать о разрешении внедрения безмасляных силовых устройств, и у них есть финансовые возможности противостоять этой новой технологии на всех возможных уровнях.

Например, несколько лет назад Cal-Tech в США потратила миллионы, доказывая, что использование на борту топливных риформеров для транспортных средств даст нам всем лучшую экономию топлива и более чистый воздух. Они провели долгосрочное тестирование на автобусах и автомобилях, чтобы предоставить доказательства. Они объединились с очень крупным поставщиком автозапчастей Арвином Меритором, чтобы внедрить эти новые устройства в серийные автомобили. Затем «One Equity Partners» выкупили подразделение Арвина Меритора, которое выполнило всю последнюю работу, чтобы внедрить топливные реформаторы во все новые автомобили. Они создали новую компанию, EMCON Technologies, и эта компания исключила реформатор топлива из своей линейки продуктов не потому, что он не работал, а потому, что он работал. Это не «теория заговора», а публичная публикация.

Несколько лет назад Стэнли Мейер, очень талантливый человек, живущий в Америке, нашел очень энергоэффективный способ разбить воду на смесь газообразного водорода и газообразного кислорода. Он пошел дальше и обнаружил, что двигатель транспортного средства может работать на довольно небольшом количестве этого газа "HHO", если он смешан с воздухом, каплями воды и частью выхлопного газа, выходящего из двигателя. Он получил финансирование, чтобы позволить ему начать производство комплектов для модернизации, которые позволили бы любому автомобилю ездить на воде в одиночку и вообще не использовать ископаемое топливо. Вы можете себе представить, насколько это было бы популярно у нефтяных компаний и правительства. Сразу после получения финансирования Стэн ел еду в ресторане, когда он вскочил, сказал: «Я был отравлен!», Бросился на парковку и скончался на месте. Если Стэн ошибался и умер от «естественных причин», то это было удивительно удобное время для нефтяных компаний и правительства, и его комплекты для модернизации никогда не производились.

Несмотря на то, что Стэн оставил после себя множество патентов по этому вопросу, до недавнего времени никому не удавалось воспроизвести его электролизер с очень низким энергопотреблением, тогда Дейв Лоутон в Уэльсе достиг подвига, и многие люди с тех пор повторили его, следуя инструкциям Дейва. Еще труднее заставить двигатель работать на ископаемом топливе, как это делал Стэн, но недавно три человека в Великобритании добились этого, установив стандартный электрический генератор с бензиновым двигателем, работающий на воде в качестве единственного топлива. Интересно, что это не то, чего они хотят достичь, так как у них есть другие области, которые им больше нравятся. Следовательно, они не возражают против обмена практической информацией о том, что они сделали.

В кратком изложении они взяли стандартный генератор мощностью 5,5 киловатта и задержали синхронизацию искры, подавили «ненужную» искру и подали в двигатель смесь воздуха, капель воды и небольшого количества газа HHO (который они измерили при потоке). скорость всего три литра в минуту). Они протестировали генератор на четыре киловатта электрического оборудования, чтобы подтвердить, что он хорошо работал под нагрузкой, а затем перешли к более мощному двигателю. Это общий стиль генератора, который они использовали:
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И схема их работы без бензина показана здесь в общих чертах, подробное описание приведено в главе 10, в том числе о том, как сделать свой собственный высокопроизводительный электролизер:
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Традиционная наука говорит, что она может математически доказать, что это сделать совершенно невозможно. Тем не менее, расчеты в значительной степени ошибочны, поскольку они не основаны на том, что на самом деле происходит, и, что еще хуже, исходные предположения просто ошибочны. Даже если мы не знали об этих расчетах, того факта, что это было сделано, вполне достаточно, чтобы показать, что текущая инженерная теория устарела и нуждается в обновлении.

Попутно можно заметить, что изолированная, почти самодостаточная коммуна в Австралии обеспечивает свои электрические нужды, используя обычные электрические генераторы на воде в качестве единственного (очевидного) топлива в течение многих лет.

Однако давайте теперь рассмотрим устройство, созданное Джоном Бедини, еще одним талантливым человеком в Америке. Он построил двигатель с батарейным питанием с маховиком на валу двигателя. Это, конечно, не похоже на поразительные вещи, но проблема в том, что этот мотор работал в его мастерской более трех лет, сохраняя полностью заряженный аккумулятор в течение этого времени - теперь это поразительно. Расположение таково:
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Что отличает эту схему от стандартной установки, так это то, что электродвигатель с питанием от батареи не подключен непосредственно к батарее, а вместо этого питается быстрой серией импульсов постоянного тока. Это имеет два эффекта. Во-первых, этот метод управления двигателем очень эффективен с электрической точки зрения, а во-вторых, когда маховик приводится в действие с помощью серии импульсов, он получает дополнительную энергию из локальной среды.

Еще одна необычная особенность заключается в том, что вал двигателя вращает диск с установленными на нем постоянными магнитами. Они проходят по согласованному набору катушек, прикрепленных к стационарной плате, образуя обычный электрический генератор, и полученная в результате электрическая мощность преобразуется в постоянный ток и подается обратно к приводной батарее, заряжая ее и поддерживая ее напряжение.

Стандартная теория гласит, что подобная система должна быть менее чем на 100% эффективна, потому что двигатель постоянного тока эффективен менее чем на 100% (верно), а батарея эффективна только на 50% (правда). Таким образом, вывод заключается в том, что система не может работать (ложно). Обычная наука не понимает, что импульсный маховик потребляет дополнительную энергию из местной среды, показывая, что теория обычной науки неадекватна и устарела и нуждается в обновлении, в конце концов, это не «закрытая система».

Американец по имени Джим Уотсон создал гораздо большую версию системы Джона, версия которой была длиной в шесть футов (6 метров). Версия Джима не только работает сама, но и вырабатывает 12 киловатт избыточной электроэнергии. Эти дополнительные 12 киловатт мощности должны быть значительным затруднением для традиционной науки, и поэтому они либо проигнорируют ее, либо отрицают, что она когда-либо существовала, несмотря на то, что это было продемонстрировано на открытом семинаре. Вот как выглядело устройство Джима:
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Работая совершенно независимо, австралиец по имени Час Кэмпбелл обнаружил тот же эффект. Он обнаружил, что если бы он использовал двигатель переменного тока, подключенный к сети, для привода маховика, который, в свою очередь, приводил в действие обычный генератор, то можно было бы получить большую выходную мощность генератора, чем количество, необходимое для привода двигателя.
[image: image20.png]



Час использовал свой мотор для привода ряда валов, на одном из которых установлен тяжелый маховик, например, так:
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Последний вал управляет стандартным электрическим генератором, и Час обнаружил, что он может питать электрическое оборудование от этого генератора, электрическое сетевое оборудование, которое требует большего тока, чем его мотор с приводом от сети.

Затем Час продвинулся на одну ступень дальше, и когда система заработала на полной скорости, он переключил свой сетевой двигатель со стенной розетки на собственный генератор. Система продолжала работать, приводя себя в действие и приводя в действие другое оборудование.

Традиционная наука говорит, что это невозможно, что просто показывает, что традиционная наука устарела и нуждается в обновлении, чтобы охватить такие системы, как эта, где избыточная энергия поступает из локальной среды. Вот схема того, как настроена система Чэса Кэмпбелла:
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Джеймс Харди разместил в Интернете видео, демонстрирующее вариацию этого принципа В его случае маховик очень легкий и имеет простые лопасти, прикрепленные к ободу колеса:
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Затем он направляет мощную струю воды из мощного водяного насоса прямо на лопасти, вращая колесо с помощью быстрой серии импульсов. Вал, на котором установлено колесо, приводит в действие стандартный электрический генератор, который зажигает обычную лампочку:
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Далее следует действительно интересная часть, потому что он отключает электропитание водяного насоса и переключает его на генератор, который приводит в движение колесо. В результате насос сам включается и вырабатывает избыточное электричество, которое можно использовать для питания другого электрооборудования. Расположение таково:
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Еще раз, традиционная наука говорит, что это невозможно, что, в свою очередь, демонстрирует, что традиционная наука устарела и должна быть расширена, чтобы включать эти наблюдаемые факты.

Постоянные магниты обеспечивают непрерывную мощность. Это потому, что полюса магнита образуют диполь, разбалансируя нулевое энергетическое поле вблизи магнита и вызывая непрерывный поток энергии, который мы называем «линиями магнитной силы». Это должно быть очевидно, так как магнит может выдерживать собственный вес на вертикальной поверхности холодильника долгие годы. Традиционные науки говорят, что постоянные магниты не могут быть использованы в качестве источника энергии. Однако реальность такова, что традиционная наука просто не знает методов, необходимых для извлечения этой силы. Линии магнитного обтекания вокруг любого магнита симметричны, и для того, чтобы магнит создавал полезную направленную силу, необходимо расположить магниты таким образом, чтобы их объединенное магнитное поле больше не было симметричным. Делать это нелегко, но есть много альтернативных методов. Магниты притягиваются к железу, и этот принцип, наряду с несколькими другими методами, был успешно использован новозеландцем Робертом Адамсом, который создал двигатель, который, как правило, имеет эффективность не менее 800%. Это, конечно, невозможно согласно традиционной науке. Роберту сказали, что если он поделится информацией, его убьют. Он решил, что в возрасте семидесяти лет быть убитым - не главное, поэтому он опубликовал все подробности.

Современные двигатели, приводимые в действие электричеством, всегда менее чем на 100% эффективны, так как они намеренно намотаны симметрично, чтобы сделать их неэффективными. Двигатель Адамса выглядит как двигатель, приводимый в действие электрическими импульсами, но это не так. Мощность двигателя исходит от постоянных магнитов, установленных на роторе, а не от электрического импульса, приложенного к электромагнитам, прикрепленным к статору. Магниты притягиваются к металлическим сердечникам стационарных электромагнитов. Это обеспечивает движущую силу двигателя. Затем электромагниты получают питание, достаточное для преодоления обратного сопротивления магнитов, когда они только что прошли сердечники электромагнитов.

Система работает так:
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1. Магниты притягиваются к железным сердечникам электромагнитов, вращая приводной вал и приводя в действие двигатель.
2. Движущиеся магниты генерируют электрическую энергию в обмотках электромагнитов, и эта энергия используется для зарядки аккумуляторной батареи.
3. Когда постоянные магниты достигают электромагнитов, небольшое количество электроэнергии подается на обмотки электромагнитов, чтобы преодолеть любое обратное притяжение, препятствующее вращению приводного вала.
4. Когда это питание, подаваемое на электромагниты, отключается, импульс обратной ЭДС захватывается и используется для зарядки аккумуляторной батареи.
5. Хотя это не показано на диаграмме выше, обычно вокруг ротора установлены дополнительные измерительные катушки, и если они кратковременно подключены в нужный момент, они генерируют дополнительный ток, а когда они отключены, их результирующее обратное магнитное поле также усиливает ротор на своем пути, и это может повысить коэффициент производительности более 1000. Одна репликация, использующая эту технику, имеет электрический вход 27 Вт и выходную мощность 32 кВт.

При работе таким способом двигатель Адамса имеет выходную мощность, значительно превышающую потребляемую мощность, необходимую для его работы. Дизайн вводит в заблуждение традиционную науку, потому что традиционная наука отказывается принять концепцию потока энергии в двигатель из локальной среды. Это тем более странно, учитывая, что ветряные мельницы, водяные колеса, гидроэлектрические схемы, солнечные панели, волновые системы, системы приливной энергии и геотермальные энергетические системы приняты и считаются совершенно нормальными, несмотря на то, что все они работают на энергии, поступающей из местной среды. Трудно избежать вывода о том, что корыстные интересы усердно работают, чтобы не дать традиционной науке принять тот факт, что свободная энергия окружает нас и нужна для взятия. Возможно, это тот случай, когда они хотят, чтобы мы продолжали платить за топливо, чтобы сжигать, чтобы «производить» энергию для питания наших домов и транспортных средств.
Еще один пример использования силы магнита в конструкции мощного двигателя - Чарльз Флинн. Он использует аналогичный метод электрического экранирования для предотвращения магнитного сопротивления, препятствующего вращению приводного вала. Вместо использования электромагнитов, Чарльз использует постоянные магниты как на роторе, так и на статоре, и плоскую катушку провода для создания полей блокировки:
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Когда в катушке нет тока, протекающего через нее, она не создает магнитного поля, а южный полюс магнита ротора одинаково притягивается вперед и назад северным полюсом магнита статора. Если есть две катушки, как показано ниже, и одна из них запитана, а другая не запитана, обратная тяга отменяется, а прямая тяга заставляет ротор двигаться вперед:
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Традиционная наука быстро осматривает эту схему и заявляет, что КПД двигателя должен быть менее 100% из-за большого электрического импульса, необходимого для вращения вала. Это просто демонстрирует полное отсутствие понимания того, как работает двигатель. Не существует «большого электрического импульса», потому что двигатель не приводится в действие электрическими импульсами, но вместо этого он управляется притяжением множества пар магнитов, и только очень маленький электрический импульс применяется для отмены обратного сопротивления при движении магнитов. прошлое. Чтобы поместить это в контекст, мощный прототип двигателя, созданный Чарльзом, работал при 20000 об / мин, а питание для катушек обеспечивалось обычной 9-вольтовой батареей с «сухими элементами», совершенно неспособной к подаче сильного тока.
Двигатель легко сделать более мощным, используя магнит статора с обеих сторон магнита ротора, как показано здесь:
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Не существует реального ограничения мощности этого двигателя, так как слой за слоем магнитов может быть установлен на одном приводном валу, как показано здесь:
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Электрические импульсы к катушкам экранирования могут синхронизироваться светом от светоизлучающих диодов, установленных в секции газораспределения, сквозь отверстия в диске газораспределения, прикрепленном к приводному валу двигателя. Свет, падающий на светозависимые резисторы на другой стороне диска, обеспечивает переключение для питания катушки.
Воздушные системы.  
Мы окружены таким количеством энергии, что простая антенна и заземление могут получать очень большое количество электроэнергии из местной окружающей среды.
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Томас Генри Морей проводил частые публичные демонстрации, во время которых он зажигал банки лампочек, чтобы показать, что полезное количество энергии можно извлечь из окружающей среды:
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Устройство Морея могло производить выходную мощность до пятидесяти киловатт, и в нем не было движущихся частей, только простая антенна и земля. Несмотря на частые демонстрации, некоторые люди не поверили бы, что это не обман, поэтому Морей предложил им выбрать место, и он продемонстрировал бы силу, доступную в любом месте, которое они хотели.

Они проехали пятьдесят миль в сельскую местность и выбрали действительно изолированное место вдали от всех линий электропередач и очень немногих коммерческих радиостанций в этом районе. Они установили очень простую антенну, которая, по оценкам одного наблюдателя, составляла всего пятьдесят семь футов в длину и всего семь или восемь футов над землей в самой нижней точке:
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Земляное соединение представляло собой газовую трубу длиной восемь футов, которая была забита в землю. В соединении с землей нет никакого значения, поскольку это газовая труба, так как она использовалась только потому, что она должна была быть в то время. Банк света, питаемый устройством Морея, становился все ярче, когда газовая труба все дальше и дальше уходила в землю, обеспечивая лучшее и лучшее заземление. Затем Морей продемонстрировал, что когда антенна была отключена, свет погас. Когда антенна была снова подключена, огни снова зажглись. Затем он отключил заземляющий провод, и огни погасли и не включались, пока заземляющий провод не был снова подключен. Скептики были полностью убеждены демонстрацией (что является наиболее необычным для скептиков, поскольку скептики часто отказываются принимать все, что противоречит их нынешним убеждениям).

Морей является одним из нескольких превосходных и очень успешных устройств, которые я не могу сказать вам точно, как копировать (потому что детали никогда не были раскрыты, и Морей был запуган в тишине), но важным моментом здесь является то, что 57-футовая антенна подняла всего 8 - ноги с земли могут обеспечить киловаттами электроэнергии в любом месте, если вы знаете, как это сделать.

Демонстрации Морея были очень непопулярны среди некоторых людей, и в него стреляли в его машине. Он поместил пуленепробиваемое стекло в свою машину, и они вошли в его лабораторию и там застрелили его. Им удалось запугать его, чтобы он прекратил свои демонстрации или опубликовал точные детали того, как воспроизвести его воздушную систему власти.
Лоуренс Рейберн разработал воздушную систему с одной частью, поднятой на тридцать футов над землей. Он приводит в действие свою ферму и измерил более 10 киловатт из нее.
Герман Плазон имеет патент, который больше похож на учебник о том, как извлечь полезную силу из антенны. Он описывает установки, где один, производящий 100 киловатт избыточной мощности, он называет «маленькой» системой, поскольку каждая из его антенн может захватывать до киловатта, и он использовал много антенн.
Фрэнк Прентис имеет патент на «воздушную» систему, в которой он ведет проволочную петлю вдоль большой длины проволоки, установленной всего на семь или восемь дюймов (200 мм) над землей. Его входная мощность составляет 500 Вт, а мощность, потребляемая системой, составляет 3000 Вт, что дает избыток в 2,5 кВт (КС = 6):
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Никола Тесла, вероятно, самый известный человек в области свободной энергии, имеет патент на систему антенн, которая использует блестящую металлическую пластину с изолированными лицами в качестве основного компонента своей антенны. Как обычно в этой области, высококачественный конденсатор используется для первоначального накопления энергии, а затем эта мощность подается через понижающий трансформатор, который понижает напряжение и увеличивает доступный ток, как показано здесь:
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Вместо использования антенны можно использовать катушку Тесла, которая создает очень большие токи, если первичная обмотка расположена в середине вторичной обмотки, а не на одном конце, что является обычной конфигурацией. С помощью одного метода Тесла направляет выход на одну металлическую пластину и обеспечивает нагрузку между пластиной и землей.
Дональд Смит демонстрирует это в видео на данный момент на YouTube. Он использует конденсатор, сделанный из двух металлических пластин с листом пластика между ними, вместо изолированной одиночной пластины Теслы. Нагрузка подается между конденсатором и землей. На видео показано, как Дон использует ручную катушку Тесла мощностью 28 Вт и вырабатывает на линии электропередачи несколько киловатт электроэнергии.
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      Don Smith                                                                                Nikola Tesla

Дональд отмечает, что выходная мощность пропорциональна квадрату напряжения и квадрату частоты: так что если вы удвоите частоту и удвоите напряжение, выходная мощность будет в 16 раз больше.
Тариэль Капанадзе демонстрирует это в веб-видео его интервью для турецкого телевидения. Это показывает, что он подключился к земле, похоронив радиатор старого автомобиля, а затем зажег ряд лампочек от безтопливного устройства. Хотя комментарий не на английском языке, видео очень информативное. Вы заметите, что это значительная выходная мощность, поступающая от устройства, построенного в очень простом стиле, в котором оголенные провода скручиваются вместе, образуя электрическое соединение.

Когда стартовая батарея удалена, оборудование удерживается в воздухе, чтобы показать, что оно автономно и автономно. Это еще одно подтверждение того, что свободная энергия окружает нас и готова принять любой, кто знает, как это сделать. Тариэль виден здесь, освещая ряд из пяти лампочек, висящих на ручке метлы, расположенной на спинках двух стульев - это не совсем высокотехнологичная и дорогостоящая конструкция!

[image: image37.emf]
Тем не менее, я не могу предоставить вам точную информацию, так как Тариэль никогда не раскрывал, как он это делает, и есть все признаки того, что он этого не сделает. Он говорит, что если он расскажет, как это работает, то «ты будешь смеяться, потому что это так просто».
Колман / Седдон-Гиллеспи 70-летний аккумулятор. Совсем другой подход к получению энергии без топлива был взят Колманом и Седдоном-Гиллеспи, которые разработали крошечную трубочку из безвредных химических веществ - меди, цинка и кадмия:
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Они обнаружили, что если его трубка подверглась воздействию высокочастотного электромагнитного излучения в течение нескольких секунд, то она стала радиоактивной примерно на час. В течение этого времени из этой крошечной трубки можно непрерывно получать киловатт электроэнергии. Ближе к концу часа очередной всплеск электромагнитных волн сохраняет радиоактивность трубки и поддерживает выходной ток. Свинцовая защита используется, чтобы сделать это безопасное устройство для использования. У них есть патент на это устройство. Ожидаемый срок службы одной из этих трубок оценивается в семьдесят лет.
электролиз.  Майкл Фарадей проделал отличную работу по исследованию того, сколько энергии требуется, чтобы превратить воду из жидкого состояния в смесь газообразного водорода и газообразного кислорода. Традиционная наука ухватилась за эту информацию и отказывается верить, что это не последнее возможное слово об электролизе.

Это сродни утверждению, что самый быстрый человек, который может продвинуться по земле, - это бег и отказ от принятия факта, что может появиться более позднее изобретение велосипеда, который позволил бы намного более быструю человеческую скорость по земле.

Это поддерживается, несмотря на то, что патент был Шигета Хасебе для другого стиля электролиза, используя магниты и спиральные электроды, как это:
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В своем патенте Шигета указывает на свое разочарование тем, что его лабораторные испытания показали эффективность только в десять раз большую, чем эффективность Фарадея, в то время как его расчеты показали, что он может получить результат, в двадцать раз превышающий результат Фарадея. Другой метод, наряду с использованием мощных магнитов в верхней и нижней частях его пар электродов, обошел границы, которые установил Фарадей, изменив условия труда.
Стэнли Мейер США открыли метод расщепления воды в газообразной форме, используя очень мало энергии. Работа Стэна была воспроизведена Дэйвом Лоутоном и многими другими людьми. Например, доктор Скотт Крамтон произвел газовую смесь "HHO", полученную электролизом воды, со скоростью 6 литров в минуту при подводимой мощности всего 36 Вт (12 В при 3 А). Это значительно лучше, чем предполагал Фарадей, и позволяет производить электроэнергию за счет повторной компоновки того газа HHO, который снова дает воду, поскольку вырабатываемая мощность значительно превышает количество энергии, необходимое для разделения воды. Попутно следует отметить, что большая часть энергии, вырабатываемой при рекомбинации HHO в воду, происходит не из водорода (хотя в форме HHO она обычно в четыре раза более энергична, чем газообразный водород), а из заряженных кластеров воды которые генерируются в процессе электролиза.
Джон Бедини США запатентовали систему быстрой зарядки аккумуляторов с импульсной формой волны. Использование банков батарей имеет тенденцию быть очень дорогим и очень трудоемким.

Система генерации шипов Джона Бедини может заряжать несколько батарей одновременно. Загвоздка в том, что если вы используете аккумуляторы для питания оборудования во время зарядки, они почти не заряжаются. Система проста в изготовлении и использовании. Лучшая производительность, с которой я столкнулся, - это выходная мощность в тринадцать раз больше, чем потребляемая мощность.

Есть несколько вариаций пульсера Джона. Наиболее распространенным является велосипедное колесо с ферритовыми постоянными магнитами, прикрепленными к ободу:
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Когда колесо вращается, приближающийся магнит генерирует напряжение в одной обмотке электромагнита. Это запускает цепь, которая питает вторую обмотку электромагнита. Этот импульс отталкивает магнит, вращая колесо. Когда подача питания на катушку отключается, результирующий всплеск напряжения «обратной ЭДС» подается на заряжаемые батареи. Если шип достаточно острый, это может вызвать приток дополнительной энергии из местной среды. Интересно, что скорость, с которой вращается колесо, прямо пропорциональна величине заряда в заряжаемых батареях. Вот изображение Рональд Пью изготовил качественную конструкцию импульсного зарядного устройства Bedini:
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Заключение: 

The term "Free-Energy" generally means a method of drawing power from the local environment, without the need to burn a fuel.  There are many different successful methods for doing this and these methods span many countries and many years.

The amount of power which can be collected can be very high and the few kilowatts needed to power a household is most definitely within the reach of most of the devices mentioned.

************
In this brief introduction, not much detail has been given about the devices mentioned and only a small selection of devices has been covered.  Much more detail is available in the various chapters of this eBook 

The 'bottom line' is that energy can definitely be drawn from the local environment in sufficient quantities to supply all of our needs.  For whatever reason, conventional science appears determined not to accept this basic fact and denies it at every opportunity.  It seems likely that vested financial interests are the root cause of this refusal to accept the facts.  The true scientific method is to upgrade scientific theory in the light of observed fact and new discoveries, but the true scientific method is not being followed at the present time.  To conclude this introduction, let us consider some of the many ways which can be used to gather energy from the zero-point energy field in readiness for use in our daily tasks.  Here are some of those methods:

	Method
	Examples

	1. Using an aerial
	Alexkor’s aerial 100 watts
Herman Plauson patent 1 kilowatt from each aerial

Lawrence Rayburn’s TREC aerial 10 kilowatts

Thomas Henry Moray demonstrations up to 50 kilowatts

	2. Gravity
	William Skinner – powered his workshop in 1939

James Kwok 250 to 1000 kilowatts

Mikhail Dmitriev's pushed weights, 100 watts

	3. A spinning rotor
	Teruo Kawai self-powered electric motor cycle

Lawrence Tseung’s wheel 10 watts
Donnie Watts generator, unlimited

	4. Motionless circuit
	Carlos Benitez 2 kilowatts
Lawrence Tseung’s magnetic frame 5 watts
Valeri Ivanov’s magnetic frame 10 watts

Rosemary Ainslie’s heater 100 watts

	5. Efficient magnetic transfer
	Thane Heins' transformer 30 watts
Tewari Paramahamsa's motor 3 kilowatts
Clemente Figuera's 2 kilowatt transformer

	6. Efficient electrolysis for heating and powering generators
	Dave Lawton’s water splitter
Dr Scott Cramton’s water splitter
Bob Boyce’s toroidal electrolyser
Selwyn Harris’s electrolyser
David Quirey’s unmodified generator

	7. Effective battery charging
	Motionless: Lawrence Tseung’s “FLEET”
Alexkor’s many systems
Moving: John Bedini / Ron Pugh

	8. Permanent magnets only
	Muammer Yildiz’s motor, 300-watts

Dietmar Hohl’s motor, 20 watts
ShenHe Wang’s generators, 1 to 100 kilowatts
“Mini Romag” generator, 35 watts

	9. Permanent magnets with electricity
	Robert Adams’ generator, multi kilowatt
Charles Flynn’s motor, unlimited
Steven Kundel’s motor, 100 watts
Donald Kelly’s motor, 100 watts

	10. Passive devices
	Dr Oleg Gritschevitch's Toroid 1500 kilowatts

Bill Williams/Joe Nobel’s “Joe Cell”, unlimited

	11. Inertia
	John Bedini’s pulsed flywheel, 100 watts
James Hardy’s water-jet generator, 100 watts
Chas Campbell’s self-powered flywheel, 1 kilowatt

	12. Ground energy
	Barbosa and Leal’s circuit, 169 kilowatts, COP=102.4
Frank Prentice’s circuit 3 kilowatts, COP=6
Michael Emme’s Earth Battery, 3 kilowatts

	13. Radioactive
	Colman / Seddon-Gillespie’s 1 kilowatt, 70-year battery
Tesla’s generator (spark gap alternative), unlimited

	14. Isotope exchange
	Meyer and Mace using isotopes of iron, 1 kilowatt

	15. Splitting the Positive
	Clemente Figuera’s 5 kilowatt generator (avoids back-EMF)

	16. Magnetic Coupling
	Raoul Hatem’s multi-generator system, unlimited

	17. Inert-gas motors
	Josef Papp (Volvo 90 HP engine @300 HP 40 min. demo)
Robert Britt, unlimited

	18. Optical amplification
	Pavel Imris’ optical amplifier, multiplier of 9 times, 300 watts

	19. Friction
	Paul Baumann’s Thestatika (Wimshurst machine), 3 kilowatts

	20. Piezo electricity
	Michael Ognyanov’s semiconductor battery, 10 watts


Not included in this list: 
Andrea Rossi’s Cold fusion, 1 kilowatt modules, 
Floyd Sweet’s motionless magnetic system (COP=1.612 million at 500 watts),  
Steven Mark’s self-powered toroid, hundreds of watts, 
Tariel Kapanadze’s 1 kilowatt to 100 kilowatt generators, 
Don Smith’s high kilowatt designs, 
Alfred Hubbard’s 35 HP self-powered transformer, 
Richard Clem’s 300 HP self-powered engine, 
Dan Cook’s self-powered motionless generator, 
Joseph Newman’s motor 
and many others.
As many people are not aware of the cost of running existing mains equipment, here is some indication of the current draw from the mains and from a 90% efficient 12-volt inverter running from a battery.  There is a continuous current draw when an inverter is switched on, whether the inverter is powering equipment or not.
	Load
	220V mains
	110V mains
	12V inverter

	100 watts
	0.46 Amps
	0.909 Amps
	9.26 Amps

	500 watts
	2.27 Amps
	4.55 Amps
	46.3 Amps

	1 kilowatt
	4.55 Amps
	9.09 Amps
	92.6 Amps

	2 kilowatts
	9.09 Amps
	13.64 Amps
	185 Amps

	3 kilowatts
	13.64 Amps
	18.18 Amps
	278 Amps

	4 kilowatts
	18.18 Amps
	22.73 Amps
	370 Amps

	5 kilowatts
	22.73 Amps
	45.45 Amps
	463 Amps

	10 kilowatts
	45.45 Amps
	90.91 Amps
	926 Amps


People looking for free-energy generators generally have no idea what is involved.  In the UK, household mains appliances have a 13-Amp fuse, limiting them to 3 kilowatts of power before the fuse burns out.  House wiring is run in a ring which allows each power socket to be fed by two lengths of mains wiring, so that the current is supplied from two directions, doubling the current available at each socket.  Ten kilowatts from a battery inverter would need to carry a massive 926 Amps which is far more than the starter motor current in a vehicle and that 926 Amps is more than 70 times the UK household fuse rating.
To determine how much electricity you use in a day, you list everything electrical that you use and how long you have each item on for during the day.  For example, a 100-watt bulb which is on for 8 hours, uses 0.1 kilowatts multiplied by 8 hours which is a total of 0.8 kilowatt-hours (which is the ‘Unit’ used by power companies to charge their customers).  So, if you are charged 15 pence per Unit, then that bulb being on for eight hours will cost you 0.8 x 15 = 12 pence during that one day.

The power rating of each item of equipment is normally shown on a plate or sticker on the back of the unit.  To give you a general idea of typical power ratings, here is a list:

Light bulb: 100 watts,  Kettle: 1.7 to 2.5 kilowatts,  Cooker: 7 kilowatts,  Hot plate: 1.2 kilowatts,  Dishwasher: 2 kilowatts,  Washing machine: 2.25 kilowatts maximum but during most of the cycle it is much less than that,  Tumble dryer: 2 to 2.5 kilowatts,  TV set : 50 to 100 watts,  Radio: 10 watts,  DVD player: 50 watts,  Computer: 150 watts,  Music system: 100 watts,   Fridge/freezer: 500 watts maximum, but very little during a day as it is off most of the time,  Air conditioning: anything from 1 kilowatt to perhaps 4 kilowatts, depending very much on the actual A/C unit,  Fan: 50 watts.
A very effective way to determine the actual power draw of any item of household equipment is to use a cheap, mains watt-meter such as the one shown here.  Equipment can be plugged into it and the watt-meter plugged into the mains.  It will then tell you the actual power draw and the cumulative power ‘consumption’ for any item of equipment.  Using it on a fridge or fridge-freezer is very informative as the cumulative reading shows the actual amount of current draw over a day, and at night, with the lower temperatures and nearly zero opening of the door, the current draw is very much lower than the peak current draw.  A domestic watt-meter is low-cost as they are made in large volumes.  The one shown below is a fairly typical unit.
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If you manage to buy a free-energy generator, it is likely to be expensive.  However, if you examine what items of household equipment are costing you the most to run, it is quite possible that a fairly small generator could make a major difference to your electricity costs.

Already on sale:

Even though the people who have been denying that free-energy is possible and suppressing inventors and inventions for more than a hundred years now, they do slip up on some things, possibly thinking that the general public are just not smart enough to see the facts.  For example, portable air conditioning units are on sale and some provide heating as well as cooling.  In the sales literature, the sellers state quite clearly that the heat output is substantially greater than the electrical input, typically 2.6 to 3.0 times greater.  They point out very clearly that if you heat with electricity, then you can reducing your heating bills to one third by using their equipment.  Here are three typical examples of this:
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This is the  ElectriQ “Air Cube” AC9000E with 7000 BTU capacity  and in 2015 retails for £220 from www.appliancesdirect.co.uk.  Intended for rooms of up to 18 square metres floor space, it  uses 900 watts maximum input for cooling and 750 watts maximum input for 2 kilowatts of heating.  That is three quarters of a kilowatt input for 2 kilowatts of output, so the Coefficient Of Performance which is output divided by the user’s input is 2.67 or heating bills would drop to 37.5% of what they were.  This is very interesting as we are repeatedly told that COP greater than 1 is impossible and “there is no such thing as a free meal”.  Fortunately, the ElectriQ company disagrees.
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This is the Climachill  Ltd.   PAC12H (KYD32)  12000 BTU air conditioner, in 2015 retailing at £312 and when heating it has a COP of about 3.0  with a 3.5 kilowatt performance with an input just over 1 kilowatt.  Climachill Ltd. Also fails to understand that “there is no such thing as a free meal” and that it is impossible to have a greater output than the input.
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This is the Electrolux EXP09HN1WI retailing in 2015 at £336 and providing cooling and 2.32 kilowatt heating with a  COP=2.82 meaning that for an output of 2.32 kilowatts, the required input is 823 watts.   Supplied by many different retailers.
There are many other portable air conditioning units including much larger versions.  What they all have in common is an output which is much larger than the input.  The average refrigerator also has a performance nearly three times greater than the power needed to operate it.

You may disagree, but it is clear to me that if I can get 3 kilowatts of heating for 1 kilowatt of input power, then I am receiving 2 kilowatts of free-energy.
I hope that you can see from the long list of methods presented in this introduction, that there is nothing actually strange or weird about the concept of using free-energy or self-powered generators.  Therefore, I invite you to examine the facts, read the information in this eBook and the additional information on the website http://www.free-energy-info.tuks.nl/  and make up your own mind on the subject.  Please note that this is not a fixed body of information and this eBook normally gets a significant upgrade on a regular basis  Consequently, I suggest that you download a new copy say, once per month in order to stay up to date with what is happening.  Good luck with your research.
The “Scientists”

People who are not familiar with free-energy, sometimes wonder why free-energy generators are not on sale in the local shops and why ‘scientists’ claim that these things are not possible.  There are a number of reasons.  One reason is that they have been taught to consider all physical things as part of a “closed system” where all outside influences have been excluded.  That is a nice idea for performing analysis but it must not be thought to have anything much to do with real systems in the real world because there is no such thing as a closed system.  If you think you can make a closed system, then I would be delighted if you would tell me how.  Your system would have to exclude gravity, cosmic particles, heat, light, all electromagnetic influences, magnetic effects, longitudinal waves, the zero-point energy field and everything else you can think of.  So far as I am aware, nobody has ever managed to construct a closed system and some experiments are carried out in deep mines in an attempt to lower some of the effects which we just cannot block.  So, while a “closed system” is a nice idea, you will never encounter one.

Another reason is that scientists not only are not aware of current technology, but they are not even aware that they don’t know the relevant facts.  It seems to be a strange feature of people who have received a university degree, that they think that they are smarter than other people, when in fact, all that the degree shows is that they have sat through long periods listening to what the professors have to say, and as those professors are frequently wrong and the graduates have been misled (and that is not a case of ‘sour grapes’ as I have more letters after my name than are in my name, and I assure you that university graduates can be lacking a great deal of factual information).  For example, ‘scientific experts’ have performed calculations and say that the laws of physics shows that an electrical generator cannot be run on the gas mix which is produced from water when electricity is passed through it.  This is a typical conclusion which is totally wrong considering that people in isolated areas have been getting their daily electricity from generators whose only fuel appears to be water.  Let’s examine their approach.

1. They say that water consists of two molecules of Hydrogen and one molecule of Oxygen.  That is nearly right, and fish should be very thankful that they are not completely right.  They then say that the amount of current needed for splitting water into a gas mix is shown by Faraday’s experiments.  What they are not aware of is that Bob Boyce, Stan Meyer and Shigeta Hasebe have each produced ten times the Faraday results and each using completely different methods.  A factor of 10 in a calculation makes a major difference.

2. They then calculate the energy produced when hydrogen is burnt.  That is a major mistake as the gas produced by electrolysis of water is not hydrogen but instead is a mixture of highly charged single hydrogen atoms and highly charged single oxygen atoms.  That mix is generally called “HHO” and has a recombination energy which is usually four or five times greater than hydrogen gas.  HHO is so active and energetic that compressing it to a pressure over 15 pounds per square inch (“15 psi”) causes it to ignite spontaneously.  This means that the ‘scientific’ calculations are already low by a factor of at least 40.

3. They are not aware that if a fine spray of cold water droplets or ‘mist’ is added to the incoming air, that the water converts to flash-steam on ignition of the HHO, producing high pressure inside the cylinder of the generator and causing the generator to act as an internal combustion steam engine.

As a result of these details, the ‘scientific’ calculations which show that a generator cannot be self-powered are completely wrong, as are many of the ‘scientific’ pronouncements made by ignorant ‘scientists’.

However, moving on, probably the most important reason for the rubbish spouted by scientists and university researchers is a human problem.  Universities have to maintain their standing and prestige by constantly publishing research papers.  Those research papers are produced as the result of research work done by graduates under the guidance of a professor.  That work costs money which is provided by rich people as ‘grants’.  The rich people are normally rich because they have a lucrative business, and they can bring pressure to bear on the Professor, not to allow any research which would compete with their existing business profits.  That way, the output from the main universities is controlled and if any honest researcher is not willing to go along with what is being said, then that researcher is blacklisted and even ridiculed by his former colleagues, and he finds it impossible to get any further research position anywhere.  Scientific information has been suppressed for more than a hundred years now.

So, the result of these things is that the straightforward reality of free-energy devices is denied (tongue in cheek generally) by scientists who don’t want to be blacklisted and who are fully aware that what they are stating is actually lies.  The internet is making things difficult for them, but they are still doing a fine job of fooling most of the people for most of the time, banking on a general lack of knowledge by the public.
Patrick Kelly
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